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VISSEUSES SERIE FAB 
COUPLE DE : 0.05 A 1.8 Nm 

VISSEUSES SERIE RAF 
COUPLE DE : 0.7 A 3.9 Nm 

VISSEUSES SERIE PLUTO 
COUPLE DE : 0.3 A 35 Nm 

CONTROLEURS DE COUPLE 
 

VISSEUSES SERIE ACC 
COUPLE DE : 0.2 A 4.5 Nm 

  AMENAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL 
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VISSEUSES SERIE CA 
COUPLE DE : 0.3 A 35 Nm 

VISSEUSES SERIE "BRUSHLESS" 
COUPLE DE : 0.04 A 3.0 Nm 

              BOITIERS D'ALIMENATION ET DE COMMANDE  
 

ACCESSOIRES 
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 VISSEUSES PISTOLETS ALIMENTATION : 30 VOLTS 
 

COUPLE REGLABLE 
 

VITESSE DE ROTATION REGLABLE 
 

DEMARRAGE REGLABLE 
 

    POIGNEE ET CABLE ANTISTATIQUES 
 

 

 

 

 

 

 

 

VISSEUSES DROITES 

MODELE Code Capacité 
 

Couple 
Nm 

 
Vitesse 
trs/min 

 
Tension 

DC 

Longueur 
Diamètre 

 mm 
Démarrage 

Poids 
g 

 
 

Alimentation 
Modèle 

 
 

FAB03SS/FR 
Droite 

110003/FR M 2.5 
0.05 
0.3 

400 
650 

30 V 
226 
36 

Gâchette 450 EDU1FR 

 
FAB10RE/FR 

Droite 
110010/FR M 3 0.05 

0.8 
600 
1000 

30 V 226 
36 

Gâchette 480 EDU1FR 

 
FAB12RE/FR 

Droite 
110012/FR M 3 

0.2  
1.2 

600 
1000 

30 V 
226 
36 

Gâchette 480 EDU1FR 

 
FAB12PS/FR 

Droite 
112012/FR M 3 

0.2 
1.2 

600 
1000 

30 V 
226 
36 

Pression 480 EDU1FR 

 
FAB12PP/FR 

Pistolet 
110013/FR M 3 

0.2 
1.2 

600 
1000 

30V 
200 
150 
34 

Gâchette 550 EDU1FR 

 
FAB12PP/FR/U 

Pistolet 
110013/FR/U M 3 

0.2 
1.2 

600 
1000 

30 V 
200 
150 
34 

Gâchette 550 EDU1FR 

 
FAB18RE/FR 

Droite 
110618/FR M 4 

0.3 
1.8 

400 
650 

30 V 
226 
36 

Gâchette 480 EDU1FR 

 
FAB18PS/FR 

Droite 
112618/FR M 4 

0.3 
1.8 

400 
650 

30 V 
226 
36 

Pression 480 EDU1FR 

 
FAB18PP/FR 

Pistolet 
110619/FR M 4 

0.3 
1.8 

400 
650 

30 V 
220 
150 
34 

Gâchette 550 EDU1FR 

 
FAB18PP/FR/U 

Pistolet 
110619/FR/U M 4 

0.3 
1.8 

400 
650 

30 V 
220 
150 
34 

Gâchette 550 EDU1FR 

 
 

VISSEUSES SERIE FAB 
COUPLE DE : 0.05 A 1.8 Nm 
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ALIMENTATION : 30 VOLTS 
 

COUPLE REGLABLE 
 

VITESSE DE ROTATION REGLABLE 
 

DEMARRAGE REGLABLE 
 

       POIGNEE ET CABLE ANTISTATIQUES 
 

 

VISSEUSES SERIE RAF 
COUPLE DE : 0.7 A 3.9 Nm 

VISSEUSES DROITES  VISSEUSES PISTOLETS 

MODELE Code Capacité 
 

Couple 
Nm 

 
Vitesse 
trs/min 

 
Tensio

n 
DC 

Longueur 
Diamètre 

 mm 
Démarrage 

 
Poids 

g 

 
 

Alimentation 
Modèle 

 
 

RAF32NS/FR 
Droite 

120032/FR M 5 
0.7  
3.2 

600 
1000 

30 V 
225 

      39 
Gâchette 650 EDU1FR 

 
RAF32PS/FR 

Droite 
122032/FR M 5 

0.7 
3.2 

600 
1000 

30 V 
225 
39 

Pression 650 EDU1FR 

 
RAF32PP/FR 

Pistolet 
120033/FR M 5 

0.7  
3.2 

600 
1000 

30 V 
220 
150 
40 

Gâchette 700 EDU1FR 

 
RAF32PP/FRU 

Pistolet 
120033/FR/U M 5 

0.7 
3.2 

600 
1000 30 V 

220 
150 
40 

Gâchette 700 EDU1FR 

 
RAF38NS/FR 

Droite 
120638/FR M 5 

0.9 
3.8 

400 
650 

30V 
225 
39 

Gâchette 650 EDU1FR 

 
RAF38PS/FR 

Droite 
122638/FR M 5 

0.9 
3.8 

400 
650 

30 V 
225 
39 

Pression 650 EDU1FR 

 
RAF38PP/FR 

Pistolet 
120639/FR M 5 

0.9 
3.8 

400 
650 

30 V 
220 
150 
40 

Gâchette 700 EDU1FR 

 
RAF38PP/FR/U 

Pistolet 
120639/FR/U M 5 

0.9 
3.8 

400 
650 

30 V 
220 
150 
40 

Gâchette 700 EDU1FR 
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ALIMENTATION : 40 VOLTS 
 

COUPLE REGLABLE 
 

                 VITESSE DE ROTATION REGLABLE 
 

DEMARRAGE REGLABLE 
          

FREIN EN FIN DE VISSAGE 
 
               POIGNEE ET CABLE ANTISTATIQUES 
                
BAGUE POUR LA FIXATION A UN BRAS ARTICULE 

 
COMMANDE MANUELLE OU ELECTRIQUE  

 

VISSEUSES SERIE PLUTO 
COUPLE DE : 0.3 A 35 Nm 

 

  

VISSEUSES DROITES       VISSEUSES PISTOLETS 

   VISSEUSES A RENVOI D'ANGLE 
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   BOITIER D'ALIMENTATION EDU 2AE 

   BOITIER D'ALIMENTATION EDU 2AE/TOP 8 COUPLES PROGRAMMABLES 
 

CONTROLE DE CHAQUE VISSAGE 
 

COMMANDE MANUELLE OU  
ELECTRIQUE  
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MODELE Code 
 

Couple 
Nm 

 
Vitesse 
trs/min  

 
Tension 

DC 

Longueur 
Diamètre 

 mm 
Démarrage 

 
Poids 

g 

 
 

Alimentation 
Modèle 

 

 
 

Entraînement 

PLUTO3D 
Droite 130203 0.3 - 3.0 

370 
1200 

40 V 
216 
40 

Gâchette 550 EDU2AE 
Hex. 

Femelle1/4" 

PLUTO3P 
Pistolet 130204 0.3 - 3.0 

370 
1200 

40 V 
150 x150 

45 
Gâchette 550 EDU2AE 

Hex. 
Femelle1/4" 

PLUTO3P/U 
Pistolet 130204/U 0.3 - 3.0 

370 
1200 40 V 

150 x150 
45 Gâchette 550 EDU2AE 

Hex. 
Femelle1/4" 

PLUTO6D 
Droite 130206 0.5 – 8.0 

200 
920 

40 V 
216 
40 

Gâchette 550 EDU2AE 
Hex. 

Femelle1/4" 

PLUTO6P 
Pistolet 130207 0.5 – 8.0 

200 
920 

40 V 
150 x 150 

45 
Gâchette 550 EDU2AE 

Hex. 
Femelle1/4" 

PLUTO6P/U 
Pistolet 130207/U 0.5 – 8.0 

200 
920 

40 V 
150 x 150 

45 
Gâchette 550 EDU2AE 

Hex. 
Femelle1/4" 

PLUTO10D/N 
Droite 130211/N 2.0 – 10 

110 
600 

40 V 
216 
40 

Gâchette 550 EDU2AE 
Hex. 

Femelle1/4" 

PLUTO10P/N 
Pistolet 130210/N 2.0 - 10 

110 
600 

40 V 
150 x 150 

45 
Gâchette 550 EDU2AE 

Hex. 
Femelle1/4" 

PLUTO10P/U/N 
Pistolet 130210/U/N 2.0 - 10 

110 
600 

40 V 
150 x 150 

45 
Gâchette 550 EDU2AE 

Hex. 
Femelle1/4" 

PLUTO15D/N 
Droite 130216/N 2.0 - 15 60 

320 
40 V 216 

40 
Gâchette 600 EDU2AE Hex. 

Femelle1/4" 

PLUTO15P/N 
Pistolet 130215/N 2.0 - 15 

60 
320 

40V 
150 x 150 

45 
Gâchette 600 EDU2AE 

Hex. 
Femelle1/4" 

PLUTO15P/U/N 
Pistolet 130215/U/N 2.0 - 15 

60 
320 

40 V 
150 x 150 

45 
Gâchette 600 EDU2AE 

Hex. 
Femelle1/4" 

PLUTO20CA/SR 
Droite alu 133221/SR 2.0 - 20 

40 
210 

40 V 200 x 45.5 Gâchette 1100 EDU2AE 
Carré  mâle 

3/8" 

PLUTO35CA/SR 
Droite alu 133236/SR 2.0 - 35 

40 
140 

40 V 
206.5 
 57 

Gâchette 1450 EDU2AE 
Carré  mâle 

3/8" 

PLUTO08ANG 
Renvoi d'angle 130208 1.0 – 8.0 

110 
600 40 V 

260 
40 Gâchette  EDU2AE 

Hex. 
Femelle1/4" 

PLUTO15ANG 
Renvoi d'angle 130216/A 2.0 – 13 

100 
320 

40 V 
350.55 

54 
Gâchette  EDU2AE 

Carré  mâle 
3/8" 

PLUTO20ANG/SR 
Renvoi d'angle alu 133220 2.0 – 19 

60 
210 

40 V 
421.90 

47 
Gâchette  EDU2AE 

Carré  mâle 
3/8" 

 

 

VISSEUSES SERIE PLUTO 
COUPLE DE : 0.3 A 35 Nm 
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MODELE Code 
 

Couple 
Nm 

 
Vitesse 
trs/min  

 
Tension 

DC 

Longueur 
Diamètre 

 mm 
Démarrage 

 
Poids 

g 

 
 

Alimentation 
Modèle 

 

 
 

Entraînement 

PLUTO3FR 
Droite 131203 0.5 - 3.2 800 

1300 
40 V 273 

40 
Gâchette  EDU2AE – HP 

FR 
Hex. 

Femelle1/4" 

PLUTO3FR/P 
Pistolet  0.5 - 3.2 

800 
1300 

40 V 
200 x 150 

40 
Gâchette  

EDU2AE – HP 
FR 

Hex. 
Femelle1/4" 

PLUTO5FR 
Droite 131205 0.7 - 5.0 

600 
1000 

40 V 
273  
40 

Gâchette  
EDU2AE – HP 

FR 
Hex. 

Femelle1/4" 

PLUTO5FR/P 
Pistolet  0.7 – 5.0 

600 
1000 

40 V 
200 x 150 

40 
Gâchette  

EDU2AE – HP 
FR 

Hex. 
Femelle1/4" 

PLUTO7FR 
Droite 131207 1.0 – 7.0 

350 
600 

40 V 
273 
40 

Gâchette  
EDU2AE – HP 

FR 
Hex. 

Femelle1/4" 

PLUTO7FR/P 
Pistolet  1.0 – 7.0 

350 
600 40 V 

200 x 150 
40 Gâchette  

EDU2AE – HP 
FR 

Hex. 
Femelle1/4" 

VISSEUSES PISTOLETS 

INTERFLUX ® FRANCE 
ZA des Bruyères – 5, Rue Pavlov – Bâtiment n° 4 – 78190 TRAPPES 

Tél.: 01.34.82.53.86 – Fax : 01.34.82.53.38 
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VISSEUSES SERIE PLUTO A EMBRAYAGE 
COUPLE DE : 0.5 A 7.0 Nm 

 

 

 

VISSEUSES DROITES 
ALIMENTATION : 40 VOLTS 

 

COUPLE REGLABLE 
 

VITESSE DE ROTATION REGLABLE 
 

DEMARRAGE REGLABLE 
 

POIGNEE ET CABLE ANTISTATIQUES  
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VISSEUSES SERIE ACC 
COUPLE DE : 0.2 A 4.5 Nm 

 

MODELE Code Capacité 
 

Couple 
Nm 

 
Vitesse 
trs/min 

 
Tension 

DC 

Longueur 
Diamètre 

 mm 
Démarrage 

 
Poids 

g 

ACC 2210 
Droite 

141910 M 3 0.2  
1.0 

950 230 V 255 
      35 

Pression 
+ 

Gâchette 
750 

ACC 2220 
Droite 

141920 M 4 
0.7 
2.0 

950 230 V 
255 
35 

Pression 
+ 

Gâchette 
800 

ACC 2222 
Droite 

151222 M 4 
0.9  
2.0 

2400 230 V 
265 
38 

Pression 
+ 

Gâchette 
850 

ACC 2230 
Droite 

151930 M 5 1.0 
3.0 

950 230 V 265 
38 

Pression 
+ 

Gâchette 
850 

ACC 2245 
Droite 

151945 M 5 
1.0 
4.5 

450 230V 
255 
35 

Pression 
+ 

Gâchette 
850 

 

ALIMENTATION : 230 VOLTS (direct secteur) 
 

COUPLE REGLABLE 
 

MISE EN ROUTE PAR PRESSION 
 

 ET  
 

"PRESSION + GACHETTE" 
 

              
 

 

 VISSEUSES DROITES 
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VISSEUSES A MOTEURS SANS BALAIS 
 

ALIMENTATION : 30 VOLTS 
 

COUPLE REGLABLE 
 

VITESSE DE ROTATION REGLABLE 
 

DEMARRAGE REGLABLE 
 

    POIGNEE ET CABLE ANTISTATIQUES 
 

 

 
INTERFLUX ® FRANCE 

ZA des Bruyères – 5, Rue Pavlov – Bâtiment n° 4 – 78190 TRAPPES 
Tél.: 01.34.82.53.86 – Fax : 01.34.82.53.38 

www.interfluxfrance.com 
 

VISSEUSES SERIE "BRUSHLESS" 
COUPLE DE : 0.04 A 3.0 Nm 

 

 VISSEUSES DROITES 

VITESSE DE ROTATION REGLABLE  

MODELE Code Capacité 
 

Couple 
Nm 

 
Vitesse 
trs/min 

 
Tension 

DC 

Longueur 
Diamètre 

mm 
Démarrage 

 
Poids 

g 

 
Alimentation 

Modèle 
 

KBL04FR 
Droite 190004 M2 0.04 

0.4 
650 
1000 40 V 226 

36 Gâchette 500 EDU1BL 
EDU1FR 

KBL15FR 
Droite 190015 M3 0.4 

1.5 
650 
1000 40 V 226 

36 Gâchette 500 EDU1BL 
EDU1FR 

KBL30FR 
Droite 190030 M3 0.7 

3.0 
650 
1000 40 V 226 

36 Gâchette 500 EDU1BL 
EDU1FR 
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VITESSE DE ROTATION REGLABLE + DEMARRAGE REGLABLE  

MODELE Code Capacité 
 

Couple 
Nm 

 
Vitesse 
trs/min 

 
Tension 

DC 

Longueur 
Diamètre 

mm 
Démarrage 

 
Poids 

g 

 
Alimentation 

Modèle 
 

KBL04FR/S 
Droite 190004/S M2 0.04 

0.4 
650 
1000 40 V 226 

36 Gâchette 500 EDU1BL/SG 

KBL15FR/S 
Droite 190015/S M3 0.4 

1.5 
650 
1000 40 V 226 

36 Gâchette 500 EDU1BL/SG 

KBL30FR/S 
Droite 190030/S M3 0.7 

3.0 
650 
1000 40 V 226 

36 Gâchette 500 EDU1BL/SG 
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VISSEUSES SERIE "BRUSHLESS" 
COUPLE DE : 0.04 A 3.0 Nm 
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VISSEUSES A MOTEURS SANS BALAIS POUR MACHINES AUTOMATIQUES 
 

CONNECTEUR AVEC ENTREES ET SORTIES ELECTRIQUES 
 

CORPS CYLINDRIQUE EN ALUMINIUM 
 

ALIMENTATION : 30 VOLTS 
 

COUPLE REGLABLE 
 

VITESSE DE ROTATION REGLABLE 
 

DEMARRAGE REGLABLE 
 

MODELE Code Capacité 
 

Couple 
Nm 

 
Vitesse 
trs/min 

 
Tension 

DC 

Longueur 
Diamètre 

mm 

 
Poids 

g 

 
Alimentation 

Modèle 
 

KBL04FR/CA 
Droite Alu 190004/CA M2 0.04 

0.4 
650 
1000 40 V 226 

36 650 EDU1BL/SG 

KBL04CA/FN 
Droite + 

compensateur 
190004/CA/FN M2 0.04 

0.4 
650 
1000 40 V 330 

39.80 650 EDU1BL/SG 

KBL15FR/CA 
Droite Alu 190015/CA M3 0.4 

1.5 
650 
1000 40 V 226 

36 700 EDU1BL/SG 

KBL15CA/FN 
Droite + 

compensateur 
190015/CA/FN M2 0.4 

1.5 
650 
1000 40 V 330 

39.80 700 EDU1BL/SG 

KBL30FR/CA 
Droite Alu 190030/CA M3 0.7 

3.0 
650 
1000 40 V 226 

36 700 EDU1BL/SG 

KBL30CA/FN 
Droite + 

compensateur 
190030/CA/FN M3 0.7 

3.0 
650 
1000 40 V 338 

40 700 EDU1BL/SG 
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MODELE Code 
Couple 

Nm 
Vitesse 
trs/min 

Tension 
DC 

Longueur 
Diamètre 

mm 

 
Alimentation 

Modèle 
 

Embout de 
vissage 

PLUTO3CA 
Droite 130303 0.3 – 3.0 

370 
1200 

40 V 
164 
40 

EDU2AE 
Hex. femelle 

1/4" 

PLUTO3CA/FN2 
Droite + compensateur 130303/FN2 0.3 – 3.0 

370 
1200 

40 V 
268.25 

40 
EDU2AE 

Hex. femelle 
1/4" 

PLUTO6CA 
Droite 133206 0.5 – 8.0 

200 
920 

40 V 
164 
40 

EDU2AE 
Hex. femelle 

1/4" 

PLUTO6CA/FN2 
Droite + compensateur 133206/FN2 0.5 – 8.0 

200 
920 

40 V 
268.25 

40 
EDU2AE 

Hex. femelle 
1/4" 

PLUTO10CA/N 
Droite 133211/N 2.0 – 10.0 

110 
600 

40 V 
164 
40 

EDU2AE 
Hex. femelle 

1/4" 

PLUTO10CA/FN2 
Droite + compensateur 133211/FN2 2.0 – 10.0 

110 
600 

40 V 
268.25 

40 
EDU2AE 

Hex. femelle 
1/4" 

PLUTO15CA/N 
Droite 133216/N 2.0 – 15.0 

60 
320 

40 V 
164 
40 

EDU2AE 
Hex. femelle 

1/4" 

PLUTO15CA/FN2 
Droite + compensateur 133216/FN2 2.0 – 15.0 

60 
320 

40 V 
268.25 

40 
EDU2AE 

Hex. femelle 
1/4" 

 

VISSEUSES POUR MACHINES AUTOMATIQUES 
 

COUPLE REGLABLE 
 

                VITESSE DE ROTATION REGLABLE 
 

DEMARRAGE REGLABLE 
 

COMMANDE ELECTRIQUE 
 

FREIN EN FIN DE VISSAGE 

VISSEUSES SERIE CA 
COUPLE DE : 0.3 A 35 Nm 

 

INTERFLUX ® FRANCE 
ZA des Bruyères – 5, Rue Pavlov – Bâtiment n° 4 – 78190 TRAPPES 

Tél.: 01.34.82.53.86 – Fax : 01.34.82.53.38 
www.interfluxfrance.com 

 

 

 VISSEUSES DROITES 
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MODELE Code 
Couple 

Nm 
Vitesse 
trs/min 

Tension 
DC 

Longueur 
Diamètre 

mm 

 
Alimentation 

Modèle 
 

Embout de 
vissage 

PLUTO20CA/N 
Droite 133221 

 
2.0 – 20.0 

 

40 
210 

40 V 
232.10 

47 
EDU2AE 

Carré mâle 
3/8" 

PLUTO20CA/FN 
Droite + compensateur 133221/FN 2.0 – 20.0 

40 
210 

40 V 
276.25 
45.5 

EDU2AE 
Carré  mâle 

3/8" 

PLUTO35CA 
Droite 133236 2.0 – 35.0 

40 
140 

40 V 
246.60 

57 
EDU2AE 

Carré  mâle 
3/8" 

PLUTO35CA/FN 
Droite + compensateur 133236/FN 0.3 – 35.0 

40 
140 

40 V 
337.85 

57 
EDU2AE 

Carré  mâle 
3/8" 

PLUTO50CA 
Droite 133250 5.0 – 50.0 

20 
90 

40 V 
252 
57 

EDU2AE 
Carré  mâle 

1/2" 

PLUTO50CA/FN 
Droite + compensateur 133250/FN 5.0 – 50.0 

20 
90 

40 V 
351 
57 

EDU2AE 
Carré  mâle 

1/2" 

 

 

VISSEUSES SERIE CA 
COUPLE DE : 0.3 A 35 Nm 

 

VISSEUSES POUR MACHINES AUTOMATIQUES 
 

COUPLE REGLABLE 
 

VITESSE DE ROTATION REGLABLE 
 

DEMARRAGE REGLABLE 
 

COMMANDE ELECTRIQUE 
 

FREIN EN FIN DE VISSAGE 
 

VISSEUSES DROITES 
AVEC COMPENSATEUR 
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8 COUPLES 
PROGRAMMABLES 
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LES VISSEUSES SERIES PLUTO 
 

COUPLE REGLABLE 
 

VITESSE DE ROTATION REGLABLE 
 

DEMARRAGE PROGESSIF REGLABLE 
 

COMMANDE MANUELLE OU ELECTRIQUE 
 

FREIN EN FIN DE VISSAGE 
 

         LES VISSEUSES SERIES FAB, RAF ET KBL   
 

               VITESSE DE ROTATION REGLABLE 
 

DEMARRAGE PROGRESSIF REGLABLE 
 

 

BOITIERS D'ALIMENATION  
ET DE COMMAN DE 

 

 

BOITIER D'ALIMENTATION EDU1FR 
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    BOITIER D'ALIMENTATION EDU2AE 

    BOITIER D'ALIMENTATION  EDU2AE/TOP/PLC 
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 BOITIER D'ALIMENTATION EDU2AE/TOP 

LES VISSEUSES SERIE BRUSHLESS 
 

VITESSE DE ROTATION REGLABLE 
 

 BOITIER D'ALIMENTATION EDU1BL 
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MODELE Code Caractéristiques 

Largeur 
Profondeur 

Hauteur 
 mm 

 
Poids 

g 

 
Visseuses 
Modèles 

 

 
EDU1FR 

 
010010/FR 

Alimentation : 230 V 
Sortie : 18 – 27 V DC 
Puissance : 120 VA 

Vitesse réglable 
Démarrage progressif 

130 x 118 x 67 600 
Série FAB 

 et 
Série RAF 

 
EDU1FR/SG 

 
010010/FR/SG 

Alimentation : 230 V 
Sortie : 18 – 27 V DC 
Puissance : 120 VA 

Vitesse réglable 
Démarrage progressif 

Commande manuelle ou électrique 

130 x 118 x 67 600 
Série FAB 

 et 
Série RAF 

 
EDU2AE 

 
031000 

Plage de couple de 0.3 – 35 Nm 
Programmable  

Commande manuelle ou électrique 
195 x 170 x 110 3700 

Série 
 PLUTO 

EDU2AE/HP 031000/HP 

Plage de couple de 0.3 – 35 Nm 
Programmable  

Commande manuelle ou électrique 
Fonctions supplémentaires 

195 x 170 x 110 3700 
Série 

 PLUTO 

EDU2AE/HP/S 03100/HP/S 

Plage de couple de 0.3 – 35 Nm 
Programmable  

Commande manuelle ou électrique 
Connecteur pour imprimer 
Fonctions supplémentaires 

195 x 170 x 110 3700 
Série 

 PLUTO 

 
EDU2AE/TOP 

 
031000/TOP 

Plage de couple de 0.3 – 15 Nm 
8 couples programmables 

Contrôle du cycle d'assemblage 
185 x 140 x 185 4250 

Série  
PLUTO 

EDU2AE/TOP/USB 03100/TOP/ USB 

Plage de couple de 0.3 – 35 Nm 
 8 couples Programmables  

Commande manuelle ou électrique 
Prise USB pour imprimer 
Fonctions supplémentaires 

185 x 140 x 185 4250 
Série 

 PLUTO 

 
EDU1BL 

 
003000 

Alimentation : 230 V 
Sortie : 18 – 27 V DC 

Vitesse réglable 
130 x 118 x 67 600 

Série 
KBL 

 
EDU1BL/SG 

 
003000/SG 

Alimentation : 230 V 
Sortie : 18 – 27 V DC 

Vitesse réglable 
Démarrage progressif 

Commande manuelle ou électrique 

130 x 118 x 67 600 
Série 
KBL 
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BOITIERS D'ALIMENATION  
ET DE COMMANDE  

   PAGE  14 / 19 

14/19 



 15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROLE DES COUPLES DE 0.05 A 20 Nm 
 

ETALONNAGE DES VISSEUSES ET DES  CLES DYNAMOMETRIQUES 
 

MESURE ET CONTROLE DU COUPLE REEL DE VISSAGE (CAPTE UR) 
 

POSSIBILITE D’ENREGISTRER JUSQU'A  500 MESURES 
 

SORTIE RS232C, CONNEXION A UN ORDINATEUR ET A UNE I MPRIMANTE  
 

BATTERIE DE 9 V POUR UNE AUTONOMIE DE 2 HEURES  
 
 
 

 

CONTROLEUR S DE COUPLE 
 

 

 

MODELE Code 
 

Couple 
Nm 

Profondeur 
Largeur 
Hauteur 

 mm 

 
Poids 

g 
 

 
K1 

 
020402 

 
0.05 – 1 

 

180 
105 
55 

1500 

 
K5 

 
020403 0.3 - 5 

180 
105 
55 

1500 

K20 
 

020404 
 

0.5 – 20  
 

180 
105 
55 

1500 

 

CONTROLEUR DE COUPLE POUR VISSEUSES 

 CHAINE DE MESURE AVEC CAPTEUR DYNAMIQUE 
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� CONTROLE DES COUPLES DE 0.05 A 20 Nm 
 

� ETALONNAGE DES VISSEUSES ET DES        
    CLES DYNAMOMETRIQUES 
 

� MESURES ET CONTROLE DU COUPLE    
    REEL DE VISSAGE (CAPTEUR DYNAMIQUE)  
 

� EN OPTION, BATTERIE POUR DES MESURES 
    SANS CABLE    
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CONTROLEURS DE COUPLE 
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CONTROLE URS DE COUPLE SIMPLIFIE S 
 

 

MODELE Code 
 

Couple 
Nm 

Longueur 
Largeur 
Hauteur 

 mm 

 
Poids 

g 
 

 
Mini K1 

 
021402 

 
0.05 – 1 

 

150 
70 
45 

800 

 
Mini K5 

 
021403 0.3 - 5 

150 
70 
45 

800 

 
Mini K20 

 
021404 

 
0.5 – 20  

 

150 
70 
45 

800 

 
Mini KE 
Capteur 

dynamique 
 
 

021405 
0.5 – 5.0 
1.0 – 10.0 
2.0 – 25.0 

150 
70 
45 

800 
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DISTRIBUTEUR  AUTOMATIQUE  DE VIS 
 

MODELE Code 
Diamètre de corps de vis 

mm 
Longueur de vis : min / max 

mm 

 
NFK N14 

 
014514 1.4 1.4 / 20 

 
NFK N17 

 
014517 1.7 1.7 / 20 

 
NFK N20 

 
014520 2.0 2.0 / 20 

 
NFK N23 

 
014523 2.3 2.2 / 20 

 
NFK N26 

 
014526 2.6 2.6 / 20 

 
NFK N30 

 
014530 3.0 3.0 / 20 

 
NFK N35 

 
014535 3.5 4.0 /20 

NFK N40 014540 4.0 4.0 / 20 

NFK N50 014550 5.0 5.0 / 20 
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 AUGMENTE LA PRODUCTIVITE 
 

 LIBERE UNE MAIN DE L'OPERATEUR (TRICE) 
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EQUILIBREUR REFERENCE : TE CBA1 

AMENAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL  
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 POTENCE POUR VISSEUSES  
 

 BRAS PIVOTANT A 180° 
 

REGLABLE EN HAUTEUR 
 

 EQUILIBREUR POUR VISSEUSES  
 

 MAINTIEN LES VISSEUSES EN POSITION VERTICALE 
 

 BUTEE DE REGLAGE EN HAUTEUR 
 

 POTENCE REFERENCE : ARMPV1 
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BRAS DE MAINTIEN POUR VISSEUSES 
 

ABSORBE LA REACTION DU COUPLE 
 

PERMET DE MAINTENIR LA VISSEUSE EN 
POSITION VERTICALE 

 

 

BRAS DE MAINTIEN REFERENCE : LIN AR1 
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PINCE MECANIQIE POUR LA 
PREHENSION DES VIS 

COMPTEUR DE VIS 
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ACCESSOIRES 
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  RENVOI D'ANGLE POUR VISSEUSES 

SELECTION DE PLUSIEURS COUPLES 
"SWITCH BOX"  
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BRAS TELESCOPIQUE POUR LE MAINTIEN DES VISSEUSES 
 

 

� ABSORBE LA REACTION DU COUPLE  

 

 


